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T. C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BODRUM KAT YEMEKHANE TADİLAT İŞİ




TEKNİK ŞARTNAME

1 - İŞİN ADI 
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bodrum Kat Yemekhane Tadilat İşi
2 - YAPIM ŞARTLARI 
2.1  İNŞAAT İŞLERİ
2.1.1  İŞİN GENEL TARİFİ
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasında projede gösterilen yerlerde; su alan kısımların sıvaları sökülecektir. Çimento esaslı su yalıtımı uygulanacaktır. Gerekli yerlerde ince sıva, boya, seramik kaplama yapılacaktır. Servis holü kısmında alçıpan tavan, saten alçı ve boya yapılacaktır.
Kontrollerin bilgisi dahilinde; gösterilen duvarlarda sıva sökülerek su yalıtımı, ince sıva ve boya yapılacaktır. Koridor duvarlarında asma tavana kadar sıva sökülerek su yalıtımı ve ince sıva yapıldıktan sonra seramik uygulanacaktır. Mutfak ve bulaşıkhane bölümünde duvar seramikleri asma tavana kadar döşenecektir. Yemekhane kısmında kolonlar ve duvarlar belli bir yüksekliğe kadar sıva sökülüp yalıtım yapıldıktan sonra seramik uygulanacaktır.
Yine projede gösterilen yerde 60x60 asma tavan sökülerek yerine tavan iskelesi kurularak suya ve yangına dayanıklı alçıpan asma tavan yapılacaktır. Üzerine saten alçı boya uygulanacaktır.
2.1.2  KIRMA, YIKMA VE SÖKME İŞLERİ
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bodrum Kat Yemekhane Tadilat İşinde gereken yerlerde sıvalar ve asma tavan sökülecek ve idarece istenmeyen tüm atık malzemeler kampüs dışına nakledilerek atılacaktır. 
2.1.3  YAPILACAK İMALATLAR TARİFLERİ
2.1.3.1     ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN TAM GÜVENLİKLİ, TAVANLAR İÇİN İŞ İSKELESİ YAPILMASI. (0,00-21,50 M ARASI)
Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun,  ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli tavanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatıdır.
Ölçü: İskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır.

2.1.3.2    ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCI İLE 2 KAT HALİNDE TOPLAM 1.5 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI
Tasdikli detay projesine göre hazırlanmış yüzeylerin oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılması ve ürün teknik uygulama şartlarına uygun şekilde yıkanması, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının A ve B bileşenlerinin ürün teknik uygulama şartlarına uygun oranlarda, topaksız, homojen bir hale getirilinceye kadar karıştırılması ve elde edilen harcın, kurumuş yüzey üzerine, birinci kat olarak fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile aynı doğrultuda uygulanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra ikinci kat olarak, çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli yalıtım harcının, birinci kat uygulamaya dik şekilde fırça, mala yada püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
2.1.3.3    350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇLA TEK KAT İNCE SIVA YAPILMASI
1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 
2.1.3.4     SATEN ALÇI KAPLAMASI YAPILMASI (ORTALAMA 1 MM KALINLIK)
aten perdah yapılacak yüzeylerin dikkatle temizlenip çapaklarından arındırılması, temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının ortalama 1 mm kalınlıkta olacak şekilde çelik mala kullanılarak yüzeye uygulanması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ :
1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür. 
2.1.3.5    (20 X 60 CM) VEYA (30 X 60 CM) VEYA (33 X 60 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)
Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 
2.1.3.6     ALÇI LEVHALAR İLE ÇİFT İSKELETLİ ASKI SİSTEMLİ ASMA TAVAN YAP. (ASKI ÇUB. MES. AYNIYÖNDE 900MM, ANA TAŞ. PRO. MES. 1000MM,TALİ TAŞ. PRO. MES.500MM AKS ARALIKLARI İLE)(12,5MM TEKKAT SUEMME ORANI AZALTILMIŞ, YANG.DAY.ARTIRILMIŞ ALÇILEVHA İLE)
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kısımlarına 50 mm'lik yalıtım bandı yapıştırılması ve her iki profil uçlarından yaklaşık 5 cm mesafeden başlayarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanılarak sabitlenmesi, ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede işaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dubellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dubellere takılması, askı maşalarının askı çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin 50 cm aralıklarla klips ile sabitlenmesi, tüm TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması ve profil ek yerlerinin şaşırtılması, alçı levhaların gerektiği durumlarda kesilerek ebatlanması ve rende kullanılarak kesilen kenarlar düzeltilmesi, kesilen kenarlara ve levhaların pahlı olmayan kenarlarına uygun aparatlarla yaklaşık 45º açıyla suni pah açılması, alçı levhaların TU28 ve TC60 profillerine vida başları alçı levha ile hem yüz olacak şekilde, 25 mm'lik borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kısa kenar derzlerinin birbirinden en az 40 cm şaşırtılması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,1 m² fiyatıdır.                                                                                                                                                                                                                        
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.
NOT :
1- 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.                                                                                                                                                                         
2- TS 1475-1 uygulama standardında belirtilen uygulama kurallarına uyulmalıdır. 

2.1.3.7     YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)
Boyanacak yüzeyde; zımpara ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,070 lt su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 2 katta ortalama 0,132 lt su bazlı yarımat  boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez. 
2.1.3. HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ.
Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, ya­tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü iç sıva sökülmesinin 1 m² fiyatıdır.
ÖLÇÜ : Sökülen alan yerinde ölçülerek hesaplanır.
2.1.3.9     ALÜMİNYUM, SAC, ALÇIPANEL, TAŞYÜNÜ, CAMYÜNÜ VB. ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ 
Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesinin 1 m² fiyatıdır.
ÖLÇÜ : Sökülen asma tavan hesaplanır.
NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir. 

2.1.4  İNŞAAT GENEL KURALLAR
· Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan kamu kuruluşlarına ait birim fiyatların imalatları; ilgili kamu kuruluşunun yayınladığı birim fiyat tariflerine göre yapılır, bu tariflere göre ölçü alınarak metrajı çıkarılır.  
· Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm pozların nerede ve ne şekilde kullanılacağı İdarenin bilgisi ve isteği dahilinde yapılacaktır. 
· Bina içinde tavanlar ve duvarlar için iş iskelesi kurulması sözleşme bedeline dahildir. Bina içinde tüm mahallerde tavanlar ve duvarlar için iş iskelesi bedeli hiçbir şekilde ödenmeyecektir. Yüklenici tavan ve duvar imalatlarının teklif fiyatlarını verirken bu hususu dikkate alacaktır.
· Sehpa üzerinde veya vinçle vs. çalışılması halinde iskele bedeli verilmez.
· Kırma, sökmeler ve yeni imalatlar ile kırma ve sökmeden çıkan ve yeni imalata giren malzemelerin taşınması ile ilgili vinç, kaldırma tertibatı, cepheye geçici yük asansörü kurulması, branda gerilmesi, şerit çekilmesi, uyarı levhalarının konulması, çalışanların bilinçlendirilmesi, çalışılan alanların diğer alanlardan ayrılması vs. gibi hususlarda tüm gerekli çalışmaları bedelsiz olarak yapacaktır.
· Yüklenici çalışma alanının darlığı, araç giriş çıkışının, malzeme aktarılmasının zorluğu gibi hususları ihale öncesinde dikkate alacak ve teklifini buna göre verecektir.
· Boya işlerinde yere örtü serilerek, duvar ve tavanlarda gerekli yerlere bant çekilerek vs. etrafın temizliği için gerekli tedbirler alınacak, döşeme, doğramaya, pencereye vs. boya damlatıldığında kurumadan silinecektir.
· İş bitiminde ortamda ve yapılan imalat yüzeylerinde hiçbir inşaat artığı/kalıntı bırakılmadan yüklenici tarafından gerekli kaba ve ince temizlikler yapılacaktır. Temizlik sözleşme bedeline dahildir. 
· Tarifi Teknik Şartnamede yapılmayan imalatlar Genel Şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
· Sözleşme birim fiyat cetvelinde yer alan her türlü imalatın nakliyesi birim fiyatına dahil olup ayrıca nakliye bedeli verilmez. İş yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme boşaltma, istif, depolanması ve koruma altına alınması, her türlü malzeme, zayiatı, imalat, montaj ve işçiliği, vinç ile kaldırma indirme, genel giderler ve yüklenici karı ilgili birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İş güvenliği ve işçi sağlığı, uyarı, trafik ve çevre koruma tedbirlerinin alınması işleri Yüklenicinin sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.
· Birim fiyat tarif cetvelinde yer alan pozlara ait malzemelerin nakliyesi ilgili pozların fiyatına dahildir. Kırma ve sökmeden çıkan malzemelerin kampüs dışına çıkarılıp atılacağı belirtilen pozların kampüs dışı nakliyeleri ilgili pozun fiyatına dahildir. Diğer kırma ve sökme pozlarının ise kampüs içinde İdarece gösterilen yere sökülen malzemelerin nakliyesi ve istif edilmesi ilgili pozun fiyatına ve şartnameye dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmez. Sökümden çıkan tüm malzemeler İdareye aittir. İdare sökümden çıkan ve kampüs dışına atılacak olan malzemelerden kullanılacak durumda olanlar bulunursa bunları da alabilir. İdarece istenilen ve kullanılabilir durumda olan malzemeler yüklenici tarafından Kampüs içerisinde gösterilen alana taşınarak istif edilecektir.
· Yüklenici gerek İdare ve gerekse İdarenin görevlendirdiği temsilcileri tarafından tespit edilen kendi kapsamındaki işlere ait bilcümle eksik ve kusuru İdarenin veya yetkilisinin talimatı doğrultusunda ve İdare tarafından belirtilen sürede gidermek mecburiyetindedir. Eksik ve kusur düzeltme işleri için ayrıca bir bedel ödenmez.
· Yapılacak olan her türlü imalat sırasında mevcut alt ve üst yapıya zarar verilmeyecektir. Binanın taşıyıcı sitemine (kolon, kiriş, perde duvar, döşeme) kontrollerin bilgisi dışında mekanik, elektrik tesisatları geçirilmeyecektir. Meydana gelecek her türlü zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
· Bozulan imalatların yenilenmesi gibi küçük-büyük tüm onarım ve tamirat işleri ilgili pozundan ödenir. Küçük iş, onarım ve tamirat işi gerekçesiyle ilave ücret talep edilemez.

3 – ELEKTRİK İŞLERİ 

3.1 İŞİN GENEL TARİFİ
Asma tavanda bulunan mevcut armatürler 60x60 sıva altı led armatürlerle değiştirilecektir. Kablolamaları mevcuttur. Zayıf akım kablolamaları korunarak aparatları alçıpan asma tavana tekrar takılacaktır.



4 – MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

4.1 İŞİN GENEL TARİFİ
İlahiyat fakültesi mutfak davlumbazlarına ait hava kanalının uzatılarak bina dışına uzatılması gerekmektedir. Yeni yapılan tavanda 1 adet müdahale kapağı konulacaktır. Atış ağzına alüminyum panjur ve tel kafes kullanarak dışardan böcek vs. girişi engellenecektir.

MADDE  5 - SERVİS YOLLARI 
Servis yollarının oluşturulması, güzergah onayı alındıktan sonra kontrollükçe istenen şekilde yüklenici tarafından yapılacak, tüm imalatlar tamamlandıktan sonra söz konusu servis yolları eski haline yüklenici tarafından getirilecektir.
Tüm uygulamalar sırasında ihtiyaç duyulabilecek olan servis yollarından gelen suların toplanarak toplama kanalına yönlendirmek için su alma yapıları yeterince inşa edilecektir. 
Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Kampüse malzeme ve iş makinesi giriş çıkışında kullanılacak kapı ve yollar İdare tarafından belirlenecek ve yüklenici bu güzergahı kullanacaktır. Yüklenici tarafından kullanılan yolların inşaat artığıyla pisletilmemesine özen gösterilmesi, zorunlu hallerde yolların temizlenmesi ve süpürülmesi gerekmektedir. Yüklenicinin güzergahı kullanması ve çalışması sırasında, mevcut yapılara zarar verilmesi halinde yüklenici tarafından bilabedel gerekli düzeltme yapılacaktır.

MADDE  6 - MALZEMELER
Kullanılacak olan tüm malzemelerin ilgili standartlara uygun olması ve standarda uygun olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgesiz malzeme kullanılmayacaktır. İnşaatta 1. sınıf ve kaliteli malzeme kullanılacaktır.
Bu işin kapsamında imalata girecek tüm ana ve yardımcı malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında şartnamede belirtilen işlerle ilgili ilaveten yapılması zorunlu imalat ve masraflar meydana geldiği takdirde, Yüklenici herhangi bir nam altında bedel talep edemez.
Kullanılacak her türlü malzeme için İdare onayı alınması zorunludur. Renk, desen, doku vb. mimari görünümü etkileyen tüm detayların seçimi İdarece yapılacaktır.
İdarece uygun görülmeyen; standarda uymayan malzemeler derhal inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici iş ve imalat kalitesini işin başlangıcından sonuna kadar yüksek tutmak zorundadır. Onaysız ve/veya standarda uymayan malzeme imalatları ile usulünce yapılmayan tüm uygulamalar sökülecek; söküm ve yeniden imalat karşılığı ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
İşin yapımı sırasında gerekli her türlü deney ilgili şartnamesi ve kontrollük teşkilatının belirleyeceği sıklık ve nitelikte ücret talep etmeksizin Yüklenici tarafından yapılacaktır.
İdare, yapılan deneylerin sonuçlarını teyit etmek maksadı ile kendisi tarafından belirlenecek bir laboratuvarda tekrarını isteyebilecektir. Yüklenici istenen deneyin tekrarını İdare’nin istediği koşullarda bilabedel yapmakla sorumludur.
	

	DÜZENLEYENLER

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Oğuzhan KORKUT
	Saim YALÇINDAĞ
	Hülya ERGİN

	
	İnşaat Müh.
	Makine Y. Müh.
	Elektrik Müh.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Uygun görüşle arz ederim.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Burçin ŞENTÜRK
	

	
	
	
	Yatırım Şube Müd.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ONAY

	...../…./2023

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Rahmi TOPAN

	Yapı İşleri ve Teknik

	Daire Başkan V.



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	



image1.jpeg
1982
ANTALYA




