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MADDE  1 - İŞİN ADI 
Akdeniz Üniversitesi Tribünü Cephe Kaplaması Onarım İşi

MADDE  2 - İŞİN TANIMI
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Merkez Yerleşkesinde İdare tarafından verilen projelere ve yerindeki mevcut duruma göre Akdeniz Akdeniz Üniversitesi Tribünü Cephe Kaplaması Onarımının yapılması işidir. 

MADDE  3 - İŞİN KAPSAMI
Yüklenici bu iş kapsamında; İdare tarafından verilecek olan Akdeniz Üniversitesi Tribünü Cephe Kaplaması Onarım İşine ait tüm proje paftalarındaki imalatların sözleşme hükümlerine göre, işe ait tüm genel ve özel teknik şartnamelerde tarif edilen şekilde yapılmasından sorumludur.

MADDE  4 - PROJELER
İhale aşamasında İdarece hazırlanan projelerin incelenmesi sonucunda; imalat esnasında çıkabilecek yapım güçlüğü nedeniyle değişiklik önerileri çözüm önerileri ile birlikte İdareye sunularak onay istenecektir. İdare öneriyi kabul edip etmemekte serbesttir. Gerektiğinde imalatlara ilişkin tüm proje ve detaylar yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanacaktır.

MADDE  5 - YAPIM ŞARTLARI 

5.1 İNŞAAT İŞLERİ

5.1.1 İŞİN GENEL TARİFİ
Akdeniz Üniversitesi Tribününde cephe kaplamalarında meydana gelmiş olan bozulmaların giderilmesi amacıyla gerektiğinde ve ihtiyaca uygun olarak tam güvenlikli cephe iş iskelesi kurulması, hasar gören cephe kapalama malzemesinin sökülmesi, hurda malzemenin ayrılması ve Üniversitemiz hurdalığına nakledilerek istif edilmesi, hurda değeri bulunmayan sökümden çıkan moloz malzemenin Üniversite yerleşkesi dışına çıkarılarak Belediyece gösterilen hafriyat döküm alanına taşınarak dökülmesi, daldırma galvanizli sactan mevcut ebat ve et kalınlığına göre Z profilinden aşık yapılması, 11 mm kalınlığında OSB levha kaplama yapılması, cephe örtüsü altına su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması, 0,65 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli düz sac ile kenetli sistem çatı/cephe kaplaması yapılması, alüminyum kompozit kaplama yapılması, 5 cm kalınlıkta 50 kg/m3 yoğunlukta taş yünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı yapılması, yarı açık alanda gazbeton duvar sıvalarının tamir edilmesi, alçı asma tavan onarımı yapılması, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması vs. işler yapılacaktır. 
Sökümden çıkan malzeme imalatta kullanılmayacaktır. Yeni malzeme ile imalat yapılacaktır.
Hurda değeri bulunmayan sökümden çıkan moloz/atık malzeme Üniversite Kampüsü dışına çıkarılarak Belediye tarafından izin verilen bir alana nakledilecek ve atılacak, Kampüs içine kesinlikle dökülmeyecektir.



5.1.2 YENİ BİRİM FİYAT ANALİZİ VE ÖZEL İMALAT TARİFLERİ

19.100.1103/A — 60 ton kapasitesli mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Zorunlu ve gerekli hallerde İdare izni ve kontrol gözetiminde vinç (240 HP gücünde,11-33,5 metre bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) kullanılacak, mobil vinç kullanılan saatler İdare ve yüklenici arasında tutanak tutularak tespit edilecektir.
19.100.1103/A pozu; 60 ton kapasiteli mobil vinç'in 1 saatlik ücretine vincin Üniversiteye nakil ücreti, vinç operatörü ücreti, kar, genel gider vs. her şey dahildir. Çalıştığı saat hesabı dışında ayrıca bir bedel ödenmez. [Vinç: 240 HP gücünde,11-33,5mt. Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinçtir.] İdarece görevlendirilmiş bir personel ile yüklenici arasında vincin aktif olarak çalıştığı saatler tutanak altına alınır. Vincin şantiyede boşta beklediği zaman için herhangi bir ödeme yapılmaz.
ÖLÇÜ: Vincin aktif olarak çalıştığı saatidir.

19.100.2012/A — Galvanizli sactan z profili aşık yapılması
Galvanizli sactan Z profili aşık yapılmasına her türlü malzeme, montaj, işçilik, nakliye, yüklenici karı ve genel gider dahildir. Sıcak daldırma galvanizli sactan yapılacaktır. Yerinde mevcut ebat ve et kalınlığına göre yeni malzeme ile yapılacaktır. İdarece görevlendirilmiş bir personel ile yüklenici arasında tartılarak tutanak altına alınır. Ayrıca yapılan metraj sonucu ağırlık cetvellerine göre ağırlığı kontrol edilecektir.
ÖLÇÜ: Tartılan Z profillerin kg cinsinden ağırlığıdır.

YFA-TR.01 — Kenetli çatıda 11 mm kalınlığında OSB3 levhalar ile kaplama yapılması
11 mm kalınlığında OSB3 (yönlendirilmiş lifli levhalar, nemli şartlarda) ile sıcak daldırma galvanizli Z profiler üzerine vidalanarak kaplama yapılacaktır.
ÖLÇÜ: OSB3 kaplamanın yüzey alanı (m²) ölçülür.

YFA-TR.02 — 0,65 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli düz sac ile kenetli sistem çatı ve cephe kaplaması yapılması
Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı veya cephe duvarı üzerine 0,65 mm sıcak daldırma galvanizli düz sacdan levhanın kenet makinası ile mahyadan saçağa (veya saçaktan saçağa) tek boy olarak gizli vidalama formuna sahip son kat kaplamanın yapılarak elektrikli dikiş robotu ile hatvelerinin bükümlendirilerek kenetli sistem çatı örtüsü yapılması işleridir.
Ölçü: Kaplanan çatı/cephe yüzeyleri alan (m²) olarak hesap edilir.

YFA-TR.03 — Çıkan kaplama malzemelerinden hurda değeri bulunanların ayrılarak Üniversite hurdalığına nakliyesi ve istifi, kalan atık malzemenin Üniversite arazisi dışına çıkarılarak nakliyesi ve atılması.
Hasar gören çatı/cephe kapalama malzemesinin sökülmesi, hurda malzemenin ayrılması ve Üniversitemiz hurdalığına nakledilerek istif edilmesi, hurda değeri bulunmayan sökümden çıkan moloz malzemenin Üniversite yerleşkesi dışına çıkarılarak Belediyece gösterilen hafriyat döküm alanına taşınarak dökülmesi işleridir.
ÖLÇÜ: Hasar gören ve açılan alanın (m²)’si üzerinden hesaplanır. Ayrı ayrı malzeme katmanları hesaplanmaz. Tümünün toplam yüzey alanı bir kere hesaplanır.


YFA-TR.04 — Alüminyum kompozit kaplama yapılması (Çelik konstrüksiyon karkas dahil)
Proje ve detaylarına göre alüminyum kompozit panel kaplamalar 40x40x2 mm kutu profilden oluşturulan ve duvar yüzeyine şakülünde ankrajı yapılan taşıyıcı konstrüksiyon üzerine monte edilecektir. Alüminyum kompozit levhaların, derz elemanlarına bağlantısı yapılacak, ana taşıyıcı derz boşlukları alüminyum levhalardan derz çıtası ile kapatılacak ve silikonlanacaktır.
Alüminyum kompozit panelin özellikleri: (0.50 mm + 3 mm + 0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki alüminyum levha (EN AW 5000 serisi), dış yüzey minimum 8 mikron epoksi astar üzeri minimum 22 mikron PVDF (kaynar 500>=%70) son kat boya, arası 3 mm polietilen dolgulu ve 0,50 mm kalınlığında alüminyum levha, yapışma mukavemeti minimum 100 n/cm, B1 sınıfı yanmazdır.
Kompozit panel renkleri mevcut kompozit panellere uyugun İdarece seçilen RAL renklerinde olacaktır. 
Kutu profil konstrüksiyonun iki kat antipas ile boyası bu pozun birim fiyatına dahildir.
ÖLÇÜ: Kompozit panel kaplamanın yüzey alanı (m²) ölçülür. Çelik konstrüksiyon karkas bu poza dahil olup ayrıca ödenmez.

YFA-TR.05 — Alüminyum kompozit kaplama yapılması (Çelik konstrüksiyon karkas hariç)
YFA-TR.04 pozunun tarifinde anlatılan özelliklerde ve tarife göre alüminyum kompozit levha kaplama yerinde mevcut kutu profil konstrüksiyon üzerine monte edilecektir.
ÖLÇÜ: Kompozit panel kaplamanın yüzey alanı (m²) ölçülür.

YFA-TR.06 — 5 cm kalınlığında, 50 kg/m3 yoğunlukta taş yünü levha ile cephe kaplaması altında ısı yalıtımı yapılması
5 cm kalınlığında ve 50 kg/m3 yoğunlukta taş yünü levhalar m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespit edilecektir.
ÖLÇÜ: Taş yünü kaplamanın yüzey alanı (m²) ölçülür.

YFA-TR.07 — Gazbeton duvar üzerine fileli gazbeton ısı yalıtım sıvası yapılması
Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m2 ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m2 ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması işleridir.
ÖLÇÜ: Sıvanan yüzey alanı (m²) ölçülür.

YFA-TR.08 — Mevcut alüminyum kompozit kaplamanın matkap uçlu vidalar ile mevcut profillere vidalanması
Mevcut alüminyum kompozit kaplamanın yeterli boyda matkap uçlu vidalar ile mevcut profillere ortalama 8 noktadan vidalanması işleridir.
Mevcut alüminyum levhalar H profiller ile geçmeli olarak yapılmış olduğundan kaplaması dökülen cephede düşmeyen alüminyum kompozit levhalar vidalanarak emniyete alınacaktır.
ÖLÇÜ: Vidalama işlemi yapılan yüzey alanı (m²) ölçülür. Alüminyum kompozit ve kutu profil konstrüksiyon hariçtir.
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5.1.3 GENEL KURALLAR
· Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan kamu kuruluşlarına ait birim fiyatların imalatları; ilgili kamu kuruluşunun yayınladığı birim fiyat tariflerine göre yapılır, bu tariflere göre ölçü alınarak metrajı çıkarılır.  
· Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm pozların nerede ve ne şekilde kullanılacağı İdarenin bilgisi ve isteği dahilinde yapılacaktır. 
· Yarı açık mekanlarda silikon esaslı dış cephe boyası yapılacaktır.
· Birim fiyat cetvelindeki çatı kaplama ve söküm pozları benzer imalatlar nedeniyle cephede yapılacak imalatlar için de geçerlidir.
· Tam güvenlikli dış cephe iş iskelesi statik hesabı yüklenici tarafından bedelsiz olarak yaptırılacaktır.
· Tavanlar için iş iskelesi sözleşme bedeline dahildir. Ayrıca ödenmez.
· Yüklenici çalışma alanının darlığı, araç giriş çıkışının, malzeme aktarılmasının zorluğu, gibi hususları ihale öncesinde dikkate alacak ve teklifini buna göre verecektir.
· İş bitiminde ortamda ve yapılan imalat yüzeylerinde hiçbir inşaat artığı/kalıntı bırakılmadan yüklenici tarafından gerekli kaba ve ince temizlikler yapılacaktır. Temizlik sözleşme bedeline dahildir. 
· Tarifi Teknik Şartnamede yapılmayan imalatlar Genel Şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
· Aksi şartnamede belirtilmedikçe sözleşme birim fiyat cetvelinde yer alan her türlü imalatın nakliyesi birim fiyatına dahil olup ayrıca nakliye bedeli verilmez. İş yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme boşaltma, istif, depolanması ve koruma altına alınması, her türlü malzeme, zayiatı, imalat, montaj ve işçiliği, vinç ile kaldırma indirme, genel giderler ve yüklenici karı ilgili birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İş güvenliği ve işçi sağlığı, uyarı, trafik ve çevre koruma tedbirlerinin alınması işleri yüklenicinin sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dahildir.
· Birim fiyat tarif cetvelinde yer alan pozlara ait malzemelerin nakliyesi ilgili pozların fiyatına dahildir. Kırma ve sökmeden çıkan malzemelerin kampüs dışına çıkarılıp atılacağı belirtilen pozların kampüs dışı nakliyeleri ilgili pozun fiyatına dahildir. Diğer kırma ve sökme pozlarının ise kampüs içinde İdarece gösterilen yere sökülen malzemelerin nakliyesi ve istif edilmesi ilgili pozun fiyatına ve şartnameye dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmez. Sökümden çıkan tüm malzemeler İdareye aittir. İdare sökümden çıkan ve kampüs dışına atılacak olan malzemelerden kullanılacak durumda olanlar bulunursa bunları da alabilir. İdarece istenilen ve kullanılabilir durumda olan malzemeler yüklenici tarafından Kampüs içerisinde gösterilen alana taşınarak istif edilecektir.
· Yüklenici gerek İdare ve gerekse İdarenin görevlendirdiği temsilcileri tarafından tespit edilen kendi kapsamındaki işlere ait bilcümle eksik ve kusuru İdarenin veya yetkilisinin talimatı doğrultusunda ve İdare tarafından belirtilen sürede gidermek mecburiyetindedir. Eksik ve kusur düzeltme işleri için ayrıca bir bedel ödenmez.
· Yapılacak olan her türlü imalat sırasında mevcut alt ve üst yapıya zarar verilmeyecektir. Meydana gelecek her türlü zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
· Bozulan imalatların yenilenmesi gibi küçük-büyük tüm onarım ve tamirat işleri ilgili pozundan ödenir. Küçük iş, onarım ve tamirat işi gerekçesiyle ilave ücret talep edilemez.
· Kutu profillerde kumlama bedeli verilmeyecektir. Kutu profillerin antipaslı olarak getirilmemesi halinde, yüklenici tarafından kumlama yaptırılarak bedeli yüklenici tarafından karşılanır.

5.1.4 İNŞAAT İŞLERİNDE UYULACAK STANDARTLAR
Bu sözleşmenin ekleri haricinde uyulması zorunlu olan şartnameler aşağıda verilmiştir;
-Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Genel Şartnamesi
-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 2007
-TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
-TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
-TS 3357 Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları
-TS 4561 Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre Hesap Kuralları
-TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
-09.09.2009 Gün ve 27344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
-Yukarıda İmalat Şartnamelerinde geçen standartlar ile Türk Standartları Enstitüsünce yayımlanmış bulunan diğer ilgili standartlar
İş öncesi, projeler ve inşaatın yapımı esnasında yukarıdaki mevzuatta değişiklik olması halinde güncel mevzuata uyulur.
NOT: Projede yer alan ve tarifi Teknik Şartnamede yapılmayan imalatlar Genel Şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

MADDE  6 - SERVİS YOLLARI 
Servis yollarının oluşturulması, güzergah onayı alındıktan sonra kontrollükçe istenen şekilde yüklenici tarafından yapılacak, tüm imalatlar tamamlandıktan sonra söz konusu servis yolları eski haline yüklenici tarafından getirilecektir.
Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Kampüse malzeme ve iş makinesi giriş çıkışında kullanılacak kapı ve yollar İdare tarafından belirlenecek ve yüklenici bu güzergahı kullanacaktır. Yüklenici tarafından kullanılan yolların inşaat artığıyla pisletilmemesine özen gösterilmesi, zorunlu hallerde yolların temizlenmesi ve süpürülmesi gerekmektedir. Yüklenicinin güzergahı kullanması ve çalışması sırasında, mevcut yapılara zarar verilmesi halinde yüklenici tarafından bilabedel gerekli düzeltme yapılacaktır.



MADDE  7 - MALZEMELER
Kullanılacak olan tüm malzemelerin ilgili standartlara uygun olması ve standarda uygun olduğunun belgelenmesi zorunludur. Belgesiz malzeme kullanılmayacaktır. İnşaatta 1. sınıf ve kaliteli malzeme kullanılacaktır.
Bu işin kapsamında imalata girecek tüm ana ve yardımcı malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında şartnamede belirtilen işlerle ilgili ilaveten yapılması zorunlu imalat ve masraflar meydana geldiği takdirde, Yüklenici herhangi bir nam altında bedel talep edemez.
Kullanılacak her türlü malzeme için İdare onayı alınması zorunludur. Renk, desen, doku vb. mimari görünümü etkileyen tüm detayların seçimi İdarece yapılacaktır.
İdarece uygun görülmeyen; standarda uymayan malzemeler derhal inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici iş ve imalat kalitesini işin başlangıcından sonuna kadar yüksek tutmak zorundadır. Onaysız ve/veya standarda uymayan malzeme imalatları ile usulünce yapılmayan tüm uygulamalar sökülecek; söküm ve yeniden imalat karşılığı ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
İşin yapımı sırasında gerekli her türlü deney ilgili şartnamesi ve kontrollük teşkilatının belirleyeceği sıklık ve nitelikte ücret talep etmeksizin Yüklenici tarafından yapılacaktır.
İdare, yapılan deneylerin sonuçlarını teyit etmek maksadı ile kendisi tarafından belirlenecek bir laboratuarda tekrarını isteyebilecektir. Yüklenici istenen deneyin tekrarını İdare’nin istediği koşullarda bilabedel yapmakla sorumludur.
İş sonunda kaba inşaat artıkları temizlenecek ve gerekli tüm yüzeylerin ince temizliği yapılacaktır.

MADDE  8 - ŞANTİYE SAHASI ve İŞ GÜVENLİĞİ
Yüklenici bu işin yürütülmesi için gerekli şantiyeyi İdarenin uygun göreceği yerde kendisi oluşturacaktır. Bu işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hizmet, yardım ve/veya bedel talebinde bulunamaz. 
İş süresince şantiye temizliği titizlikle yapılacak, iş ortamı ve inşaat çevresi sürekli temiz tutulacak, iş bitiminde çevrede ve yapıda hiçbir inşaat artığı bırakılmadan yüklenici tarafından gerekli temizlikler yapılmalıdır. Bu konuda kontrol mühendisinin yönlendirmesine uyulacaktır. 
İnşaat tamamlandıktan sonra sahanın eski haline getirilmesi Yüklenici tarafından yapılacak ve ayrıca bedel ödenmeyecektir.
Gerekli izinlerin iş programını aksatmadan alınmasını sağlamak tamamen Yüklenicinin sorumluluğundadır; yazışmalardan doğacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Çalışmalar sırasında gerek duyulduğunda, tüm diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması (Yazılı ve sözlü), kurum ve kuruluşlardan gereken onay ve izinlerin alınması işlemleri (trafik izinleri, çalışma izinleri vb.) Yüklenici tarafından yapılacak olup, gerekli izinlerin alınması ya da diğer yazışmalar için ayrıca süre verilmeyecektir.
İdare tabelaları (İdarenin vereceği ölçü, içerik ve sayıda), iş mahalli güvenlik uyarı levhaları, trafik uyarı levhaları, ikaz şeridi ve tüm iş güvenliği ile ilgili malzemeler Yüklenici tarafından temin ve monte edilecektir. 
İnsan ve çevre sağlığının korunması açısından, inşaat alanı gerekli donanımla çevrilecek, kaza ve yaralanmalara karşı gerekli tedbirler alınacak, inşaat alanına giriş çıkışlar kontrollü yapılacaktır.
Yüklenici, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre yapması gerekli olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
Yüklenici; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.
Yüklenici; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi veya çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirmesi gerekmektedir.
Yüklenici, inşaat işlerinde mesleki eğitim almamış işçi çalıştıramaz. 
Yüklenici tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna, işyerlerinde işe başlatılacak çalışanlar için, sigortalının en geç çalışmaya başlatıldığı gün “sigortalı işe giriş bildirgesi” verilmek zorundadır. (5510 Sayılı Kanun gereği)
İş güvenliği mevzuatına uygun kalıp, kalıp iskelesi, kendinden merdivenli iş iskelesi kullanılması ve iş iskelelerinde korkuluk bulunması zorunludur. Katlarda düşmeleri önlemek için geçici veya kalıcı korkuluklar yapılması gerekmektedir. Vinçlerin, yük asansörlerinin, elektrik panosunun ve diğer elektrikli aletlerin kullanımında güvenlik tedbirlerinin alınması ve topraklamalarının yapılması, yeterli ışık almayan alanların aydınlatılması yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yapıların tavanlarında, duvarlarında ve dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İskelelerine Dair Tebliğ vb. tüm mevzuat), malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı  bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli tavanlar ve cepheler için iş iskelelerinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması, gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınması sözleşme bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez. 
İşçi özlük dosyalarının tutulması, işçilerin periyodik kontrollerinin yapılması, işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair rapor istenmesi, işçilerin tetanos aşısı yaptırılmaları, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve 18 yaşını doldurmamış işçi çalıştırılmaması, iş yerinde ilk yardım malzemeleri ve sedye bulundurulması, işçilere baret, emniyet kemeri, yelek kullandırılması, işçilere soyunma yeri, tuvalet ve lavabo yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır.
Üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi, manevi ve sağlık zararları yüklenicinin sorumluluğundadır. All risk sigortası yapılması ve üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni zarar, yaralanma ve ölüm risklerine karşı zorunlu mali mesuliyet sigortalarını yaptırmak yüklenicinin inisiyatifindedir. 
Her tür yapım ve kullanım bedeli Yükleniciye ait olmak üzere şantiye elektrik ve suyu İdare tarafından gösterilecek noktadan temin edilecektir. 
Yüklenicinin şantiyede çalıştırdığı personelin; öğrencilere ve üniversite personeline rahatsızlık verecek davranışlarda bulunmaması, alkollü olarak kampüse girilmemesi gibi konularda hassasiyet gösterilmesi, aksi halde bu kişilerin kampüsten uzaklaştırılması gerekmektedir.
İnşaat esnasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 



MADDE  9 - YAZILIM, DONANIM, EKİPMAN, ARAÇ
Şartname konusu işlerin yapımı ile ilgili gerekli olan her türlü yazılım, donanım ve bunlara ait ekipman ile imalat ve montaj için ihtiyaç duyulabilecek tüm araç, makine ve ekipman Yüklenici tarafından temin edilecektir. 
Makine ve ekipmanın uğrayacağı risklere karşı (kaza, hasar, yangın, hırsızlık, deprem ve diğer vuku bulabilecek riskler) yenileme bedeli kadar sigorta ettirmek ya da ettirmemek Yüklenicinin inisiyatifindedir.
Yüklenici tarafından işlerin yürütülmesi için asgari olarak hazır bulundurulması gereken teknik personel ile makine ve ekipman listesi şartnamede verilmiş olmakla birlikte, bunlarla sınırlı kalmayıp, yüklenici işlerin seyir ve süratine uygun olarak ve diğer iş programlarını aksatmayacak şekilde yeterli sayıda ve nitelikte personeli, makine ve teçhizatı temin etmek, organize etmek ve işler için seferber etmek zorundadır. İdare işlerin seyir ve süratine uygun olarak Yüklenici tarafından seferber edilen kaynakların yetersiz olduğuna kanaat getirirse Yükleniciyi sözlü ya da yazılı olarak uyarabilecektir. Yüklenici bu uyarıları dikkate alarak gereğini yerine getirmek zorundadır.  Yüklenici işler için seferber ettiği kaynakların ihtiyaçtan fazla olduğunu ve uzun süreli olarak atıl kalacağını tespit etmesi durumunda kaynak azaltımına gitmek için İdareden onay alması gerekir. Kaynak arttırmak ve azaltmak ve seferber edilen kaynakların verimli olarak kullanılması ile ilgili her türlü risk ve maliyet Yüklenicinin sorumluluğundadır.

MADDE  10 - İŞİN SÜRESİ VE TÜRÜ
İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. Benzer iş grup listelerine göre B-3 grubu yapıdır.
İşbu teknik şartname 10 maddeden ibarettir.
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