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Kiriş yüzeyleri
 52.165.1013  Her türlü dış sıva sökülmesi

1194
Not 1: Taslak proje olup ölçüler yerinde
alınacaktır.
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yıkama-temizleme
15.540.1241  Brüt beton yüzeylerin alçı
veya sıvaya hazırlanması (iç cephe)
ÖZEL 1  Isı Yalıtım Sıvası ile Kirişler
Üzerine Fileli Sıva Yapılması
15.540.1321 Brüt beton, sıvalı veya eski
boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

  52.165.1013 Her türlü dış sıva sökülmesi
yıkama-temizleme
 15.341.1001 5 cm kalınlıkta yüzeye dik
çekme mukavemeti en az 100 kPa
(TR100) ekspande polistren levhalar
(EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı
ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması
(Mantolama)
15.540.1321 Brüt beton, sıvalı veya eski
boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

Not 2: imalatlar için kullanılcak iskele
fiyatlara dahil edilecektir.
Not 3: Sundurma parapet
kaplamalarındaki derzler temizlenip, derz
dolgusu (ÖZEL 2) pozuna uygun
yapılacaktır.
Not 4: Sundurma Üstü İzalasyonda
deforme olan  yerler tamir edilecektir.

KONFERANS SALONU  SUNDURMA PLANI

  52.165.1013 Her türlü dış sıva sökülmesi
yıkama-temizleme
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boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

  52.165.1013 Her türlü dış sıva sökülmesi
yıkama-temizleme

 15.341.1001 5 cm kalınlıkta yüzeye dik
çekme mukavemeti en az 100 kPa
(TR100) ekspande polistren levhalar
(EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı
ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması
(Mantolama)
15.540.1321 Brüt beton, sıvalı veya eski
boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
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Mevcut granit kaplı kolon

parapet kaplamalarındaki derzler
temizlenip, derz dolgusu (ÖZEL 2)
pozuna uygun yapılacaktır.
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